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Initier et former dès le plus jeune âge 
les futurs acteurs du secteur agricole 
à la conduite impose de respecter 

certaines contraintes. Si l’ensemble 
tracteur et véhicule remorqué n’excède 

pas 2,50 mètres de large et 18 mètres 
de long (12 mètres avec un outil porté) 
tout en étant rattaché à une exploitation 
agricole, ETA ou Cuma, la conduite est 
autorisée à partir de 16 ans sans per-
mis de conduire pour les actifs agri-

coles (salariés, apprentis, stagiaires, 
aides familiaux, associés d’exploitation, 
conjoints collaborateurs ou voisin d’en-
traide). Cette dispense implique tout de 
même d’appliquer les bons gestes : être 
formé au préalable par son employeur, 
s’assurer de la bonne liaison véhicule/
matériel attelé, de l’état et la présence 
de l’éclairage, des rétroviseurs, et d’un 
gyrophare visible jusqu’à 50 mètres tous 
azimuts. Il convient également de véri-
fier l’état et la pression des pneus, sans 
oublier de verrouiller l’essieu suiveur 
sur la route (si le matériel attelé en 
est équipé) et d’attacher sa ceinture 
quand elle est présente. Les engins 
avec équipements de levage, eux, de-
mandent une autorisation de conduite 
délivrée au chauffeur par l’employeur. 
L’âge minimal passe à 18 ans avec des 
convois en dehors du gabarit routier, qui 
se classent en deux catégories : A ou B.

Les catégories A et B  
plus exigeantes
En croisant un convoi de nuit sur la route, 
qui n’a jamais été surpris par sa largeur 
parfois mal signalée ou par son mau-
vais éclairage ? Un renforcement de la 
signalisation devient alors obligatoire 
pour le groupe A réunissant les convois 
de 2,55 à 3,50 mètres de large ou de 18 
à 22 mètres de long. Cela implique de 
garder les feux de croisement toujours 
allumés, d’être équipé de quatre pan-
neaux rouge et blanc rétroréfléchissants 

placés à chaque extrémité latérale avant 
et arrière du convoi, accompagnés de ca-
tadioptres. À l’avant, l’outil porté ne doit 
pas dépasser de plus de quatre mètres 
l’aplomb du tracteur et à l’arrière, pas 
plus de sept mètres. Les ensembles me-
surant de 3,50 à 4,50 mètres de large 
ou de 22 à 25 mètres de long intègrent 
le groupe B. Cette catégorie, limitant 
la vitesse de déplacement à 25 km/h, 
demande d’être équipé d’un panneau 
convoi agricole rétroréfléchissant à 
l’avant et à l’arrière du convoi. Elle im-
pose aussi d’être escorté par une voiture 
pilote munie d’au moins un gyrophare et 
d’un panneau « convoi agricole » visible 
à l’avant et à l’arrière. Les ensembles 
appartenant à cette catégorie sont inter-
dits de circuler du samedi (ou veille de 
jours fériés à partir de midi) au lundi (ou 
lendemain de jours fériés à 6 heures), 
sauf en période de semis et de récolte. 
Au-delà de 4,5 mètres de large ou de 

25 mètres de long, une demande d’au-
torisation préfectorale est à réaliser, 
puisque le convoi est classé comme 
transport exceptionnel.

Vérifier les PTAC et PTRA 
pour éviter la surcharge
Le poids total autorisé en charge (PTAC) 
indiqué sur chaque certificat d’immatri-
culation de matériel, ou sur la plaque 
de réception rivée au châssis, est la 
première valeur à vérifier. Dépasser le 
PTAC de 5 % est passible d’une amende 
de 135 euros et d’un retrait de six points. 
À plus de 20 %, c’est une contravention 
de 5e classe pouvant atteindre 3 000 eu-
ros accompagnée d’une suspension du 
permis de conduire et une immobilisa-
tion du véhicule. Par exemple, sur une 
remorque, il est limité à 16 tonnes pour 
un essieu, 29 t pour un double et 32 t 
pour un triple. Le report de charge sur 
le piton d’attelage ne doit pas être supé-

SÉCURITÉ / Un convoi agricole en règle, c’est éviter les risques pour soi et pour les usagers. Avec du matériel de plus en plus 
imposant, quelques rappels sont importants avant de s’engager sur la route.

Convois agricoles : les règles  
pour circuler en sécurité

Les freins à double ligne obligatoires 
en 2025
Depuis la mise en application du règlement européen (UE) 167/2013 en 
2018, plus connu sous le nom de Mother Regulation, puis de l’arrêté 
français du 19 décembre 2016 sur la réception des véhicules agricoles, 
de nouvelles exigences d’homologation routière sont adoptées par les 
constructeurs. D’ici 2025, toutes remorques et machines traînées neuves 
devront être équipées de freins à double ligne hydraulique ou pneuma-
tique pour circuler sur le territoire français. Guillaume Bocquet, respon-
sable du pôle technique chez Axema, ajoute : « Les tests réalisés par les 
constructeurs sur la capacité de freinage des doubles lignes pneumatique et 
hydraulique répondent à un cahier des charges exigeant qui permet de com-
mercialiser des tracteurs et des remorques pouvant rouler à des vitesses 
supérieures à 40 km/h, même si la vitesse de circulation des convois reste 
40 km/h maximum. En Angleterre ou en Espagne, des ensembles agricoles 
conformes à des dispositions spécifiques applicables aux véhicules commer-
ciaux peuvent rouler jusqu’à 60 km/h. En France, une période de transition 
de plusieurs années va être nécessaire, afin de permettre le renouvellement 
des matériels dotés d’anciens dispositifs de freinage. » Cette transition 
s’expose à des incompatibilités rencontrées entre du matériel neuf à 
double ligne de freinage et du matériel à simple ligne. Des adaptateurs 
sont pourtant disponibles mais ne sont pas homologables aux yeux de la 
législation. Pour répondre à une partie du problème, certains tractoristes 
proposent un système double ligne hydraulique capable de détecter un 
freinage à simple ou double ligne, une solution qui ne sera plus autorisée 
sur les tracteurs neufs à partir de 2025. n

La double ligne pneumatique est majoritaire sur les matériels et instruments 
agricoles remorqués (MIAR) homologués pour des vitesses supérieures 
à 25 km/h. Le choix d’une double ligne pneumatique ou hydraulique sur le 
tracteur deviendra obligatoire après 2024, quelle que soit la vitesse limite 
d’homologation de l’équipement. ©Deutz-Fahr

Sur la route, les véhicules et leur chargement ne doivent pas excéder le PTRA 
et le PTAC inscrits sur les certificats d’immatriculation des véhicules. ©Claas

Machinisme

Les différents groupes de convois selon leurs gabarits 

Caractéristiques Gabarit routier
Groupes

A B

Largeur en mètres ≤ 2,55 2,55 < l ≤ 3,5 3,5 < l ≤ 4,5

Longueur en mètres
≤ 12 ou 18 avec outil 

remorqué
Limites du code de la 

route < L ≤ 22
22 < L ≤ 25

Selon le gabarit du convoi agricole, certaines règles doivent être respectées pour circuler en sécurité.

Echéances réglementaires pour la commercialisation des véhicules neufs 
Freinage hydraulique 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ...

Tracteur
Simple ligne

Double ligne

Remorque
Simple ligne
Double ligne

Machine 
traînée

Simple ligne
Double ligne

Freinage pneumatique 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ...
Tracteur Double ligne
Remorque Double ligne

Machine 
traînée Double ligne

Autorisé Interdit Autorisé jusqu’au 31/12/2024*

A partir du 1er janvier 2025, un tracteur neuf ne pourra plus piloter le freinage d’un matériel attelé équipé en simple ligne 
hydraulique.
* Il est possible de commercialiser un tracteur équipé d’une simple ligne hydraulique uniquement en complément d’une double ligne hydraulique ou pneumatique.


